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Ufergehdlzbestdnden aus
ingenieurbiologischen Bauweisen
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Zusammenfassung

Damit sich aus ingenieurbiologischen Bauweisen stabile Geholz-
bestinde entwickeln kénnen, miissen diese fachgerecht gepflegt
werden. Eine fachgerechte Pflege wird gewdhrleistet durch die
Einhaltung einer systematischen Pflegeabfolge, die sowohl die
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege als auch MafSnahmen
gur Erhaltungs- und Unterhaltungspflege umfasst. Die dafiir re-
levanten Pflegegrundsdtze zur Forderung einer zielgerichteten
Entwicklung ingenieurbiologischer Bauweisen stehen im Mittel-
punkt dieses Artikels. Erldutert wird eine Pflegesystematik, mit
der sich mittelfristig der Pflegeaufwand fiir die aus den ingeni-
eurbiologischen Bauweisen hervor gehenden Geholzbestdnde re-
dugzieren ldsst. Dabei ist die fachgerechte Pflege ingenieurbiolo-
gischer Bauweisen in den ersten drei bis fiinf Jahren entschei-
dend fiir die Entwicklung naturnaher und dauerhafter Gehélz-
bestdnde an Gewdssern.
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1 Grundsitzliche Uberlegungen zur Gehélzpflege
an Gewdssern

Von Natur aus wire Mitteleuropa groBtenteils mit Wald be-
deckt. Ohne PflegemaRnahmen wiirde sich iiber kurz oder lang
auf fast allen Standorten Geholzbewuchs einstellen — so auch
an den Gewisserufern. Naturnahe und stabile Geholzbestdnde
entlang von FlieRgewdssern erfiillen vielfaltige Nutz- und
Schutzfunktionen. Zu intakten FlieBgewdssern gehoren stand-
ortgerechte Geholzbestande.

In der Kulturlandschaft Mitteleuropas gibt es nur noch wenige
Gewdsserabschnitte, die vollkommen ihrer natiirlichen Ent-
wicklung tiberlassen werden konnen. In den meisten Féllen
miissen Gewasser in unterschiedlicher Art und Intensitit ge-
pflegt werden. Entscheidend fiir den Erfolg der Pflegemalinah-
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Maintenance and Development of Wooden Soil
Bioengineering Structures on River Banks
Part 1: Maintenance and Development Principles

Abstract

For living soil bioengineering plant material to develop into sta-
ble groves, professional maintenance is needed. Such profession-
al maintenance can be ensured by abiding by a specified, sys-
tematic sequence of steps, which means looking after the mate-
rial during its installation and its further development as well
as measures to preserve and properly maintain the living plant
material once it is in place. Relevant maintenance principles to
promote the appropriate further development of soil bioengi-
neering works are at the centre of this article. The paper outlines
a systematic approach, by which maintenance efforts for groves
that are the result of soil bioengineering techniques can be re-
duced in the medium term. Professional maintenance of com-
pleted soil bioengineering work during the first three to five
years is decisive for the development of natural sustainable
groves and vegetation cover.
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men ist dabei die Balance zwischen den unterschiedlichen An-
forderungen, die an die Gewdsser innerhalb der Kulturland-
schaft bestehen (vgl. Abbildung 1).

Hydraulische Standortbedingungen —
Anforderungen - dkolog. Anforderungen,
Hochwasserschutz — Stabilisierung,
Erosionssicherheit Wasserhaushal,
Habitatvielfalt,
. Biotopverbund

Nutzungsanforderungen —
Gewasserumfeld, (Siedlung,
Infrastruktur, Landwirtschaft,
Freizeit und Erholung)

Abb. 1: Abhéingigkeiten beziiglich Art und Intensitdt der Gewds-
serpflege
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