Erfolgskontrollen von RenaturierungsmaRnahmen an FlieRgewissern

Vom HabitatansprUch zur Bauumsetzung —
MaBnahmen auf Grundlage morphologischer und

biologischer Leitbilder

Dr. Andreas Stowasser

Wie gelangt man vom Habitatanspruch zur Bau-
umsetzung? Kann eine MalRnahmenplanung auf
Grundlage morphologischer und biologischer
Leitbilder gelingen? Zur Beantwortung dieser
Fragestellung wurde ein methodischer Ansatz
zur Entscheidungsunterstiitzung im Rahmen der
Veranstaltung ,Erfolgskontrollen von Renaturie-
rungsmalnahmen an FlieRgewassern“ vorge-
stellt.

Habitatanforderungen
& weilere Rahmenbedingungen

Bauweiseneigenschaften

Bild 1: Grundprinzip einer Entscheidungsunterstiit-
zung zur MalBnahmenauswahl: Habitatanforderungen
und Bauweiseneigenschaften miissen méglichst gut
zueinander passen.

Ziel des methodischen Ansatzes ist es, den
charakteristischen Lebensgemeinschaften eines
FlieBgewéssers anhand ihrer spezifischen An-
spriiche hinsichtlich bestimmter gewassertypi-
scher Strukturen konkrete Mafinahmen und
Bauweisen zuzuordnen. Die Methodik zu einer
solchen Vorgehensweise umfasst
einen Algorithmus zur MaRnah-
menableitung aus definierten Ziel-
setzungen, Anforderungen und
MaRgaben auf verschiedenen
Ebenen bis hin zu konkreten Be-
schreibungen von Methoden und
Bauweisen zur Malnahmenums-
etzung. Je genauer dabei das
Anforderungsprofil definiert ist,
umso besser lassen sich konkrete
MafRnahmen entsprechend ihrer
Eigenschaften zuordnen bzw.
auswahlen.

MafRnahmen zur Verbesserung
der Habitatstruktur setzen vor
allem in den Bereichen Gewés-
serstruktur / Morphologie sowie im
Gewasserumfeld an. Durch MafR-
nahmen der Gewasserentwick-
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Gewasserstruktur /
Morphologie

lung, des naturnahen Wasserbaus und der In-
genieurbiologie erfolgt eine gezielte Aufwertung
dieser Bereiche und Strukturen (vgl. Bild 2).

Eine Reihe von Faktoren wie anzustrebende
Entwicklungsziele, vorhandene Restriktionen
und bestehende Belastungen definieren den
Weg zu einer habitatorientierten MalRnahmen-
auswahl entsprechend der Ausgangsbedingun-
gen am Einbauort und den jeweiligen Zielset-
zungen der Gewasserentwicklung. Die Ubertra-
gung der spezifischen Belastungsfalle auf not-
wendige MalRnahmen eines universellen Mal-
nahmenkataloges und die Zuordnung zu den
LAWA-MaRnahmentypen erlauben eine konsis-
tent nachvollziehbare Malnahmenauswahl. Die
Anwendungsmaoglichkeiten einer solchen Me-
thodik sind vielfaltig: Von der Erleichterung der
Berichtserstattung im Sinne der Bewirtschaf-
tungsprogramme der EG-WRRL bis hin zur Ver-
einfachung der MalRnahmenplanung und Bereit-
stellung eines entsprechenden Ideenpools fiir
die Umsetzung und Ausfiihrung konkreter Maf-
nahmen.

Besondere Beachtung bei dem vorgestellten
methodischen Ansatz findet der Eingang aktuel-

MaBnahmen naturnaher
Wasserbau, Gewdsserentwicklung
Ingenieurbiologie

|
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Abflussverhalten

Lebensgemeinschaften
Wasserbeschaffenheit

Gewasserumfeld

Bild 2: Grundprinzip einer MaBnahmenplanung
zur Verbesserung von Habitatstrukturen
(Quelle: MUNLV NRW 2010, veréndert)
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ler Planungshilfen, wie beispielsweise die Ziel-
stellungen nach Trittstein- und Strahlwirkungs-
konzeption (LANUV, 2011) oder die Steckbriefe
der deutschen FlieRgewassertypen (POTT-
GIESSER & SOMMERHAUSER, 2008). Mit der
MalRgabe, aktuelle fachliche Planungshilfen als
Grundlage fir die Entscheidungsunterstiitzung
bei der Mainahmenwahl zu verwenden, soll die
Methodik ein systematisches Bindeglied zwi-
schen den bestehenden Grundlagendaten bil-
den, die logische Zuordnung eingehender Gro-
Ren strukturieren und damit die Effizienz der
MaRnahmenplanung erhéhen.

Von Methodik und Theorie zur Anwendung -
Digitale Entscheidungsunterstiitzung

Bestehende methodische Ansatze und Pla-
nungshilfen biindeln, fehlende Bindeglieder
ermitteln und Lésungswege fiir geeignete Ver-
kntipfungen finden - dies sind im Groben die
erforderlichen Vorgénge fir das Erarbeiten einer
Auswahlmethodik, die vom Habitatanspruch zu
MaRnahmen fir die Bauumsetzung fiihrt. Das
schon die Datenhaltung und auch die Entwick-
lung solcher methodischen Ansatze eine digitale
Erfassung notwendig macht, steht aufer Frage.
Diese Uberlegungen legen die Entwicklung ei-
ner digitalen Endanwendung in Form einer
Software nahe. '

Doch wie kann eine digitale Entscheidungsun-
terstiitzung aussehen? Welche Vorteile bietet
sie und welcher Anwendungsaufwand entsteht?
Eine Méglichkeit der Gestaltung einer solchen

Bauweisen-

datenbank

+ Regelwerk

Ubersicht der Module von SOFIE® 3.0 (Modul , TEXT* ist derzeit noch in Bear-

beitung)
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Endanwendung zeigt das Beispiel der Software
fur Ingenieurbiologie - SOFIE®. Mit der Soft-
wareanwendung werden sowohl fiir Einsteiger
als auch fiir erfahrene Ingenieurbiologen Pla-
nungs-, Entscheidungs- und Arbeitsprozesse
erheblich beschleunigt, nachvollziehbar gestaltet
und erleichtert. '

Ingenieurbiologische Bauweisen lassen sich
sowohl zur Initiilerung, zur Steuerung als auch
zum Stoppen eigendynamischer Entwicklungs-
prozesse an FlieRgewdssern einsetzen. Im Be-
reich der Gewasserentwicklung findet die Inge-
nieurbiologie damit ein breites Einsatzspektrum.
So kénnen beispielsweise an entwicklungstra-
gen oder teilweise verbauten Gewésserab-
schnitten lebende Bauweisen Entwicklungsim-
pulse setzen. Mit der zunehmenden Entwicklung
der aus den Bauweisen hervorgehenden Vege-
tationsbestande kommt ein sich selbst verstar-
kender Prozess in Gang, der vielfaltige gewas-
sertypische Strukturen und Habitate schafft. In
Siedlungsgebieten mit zahlreichen Restriktionen
und stark begrenzter Flachenverftigbarkeit wer-
den ingenieurbiologische Bauweisen als natur-
nahe Alternative zu konventioneller Uferverbau-
ung eingesetzt. Uberall dort, wo keine eigendy-
namische Gewasserentwicklung mdéglich oder
zuldssig ist, nehmen ingenieurbiologische Bau-
weisen bei der naturnahen Ufersicherung und
nachhaltigen Aufwertung der Gewéasserstruktur
eine Schllisselposition ein.

Bei der Software fiir Ingenieurbiologie handelt
es sich um ein modulares Entscheidungsunter-
stutzungs- und Informa-
tionssystem. Die Soft-
ware orientiert sich ahn-
lich der o. g. Methodik
zur Mallnahmenplanung
an der Definition von
differenzierten Anforde-
rungsprofilen. SOFIE®
trifft fir diese anhand
von verschiedenen Fak-
toren eine Auswahl von -
geeigneten ingenieurbio-
logischen Bauweisen.
Damit werden die
Grundlagen fur eine
praxisorientierte Aus-
wahl und Umsetzung
von uber 60 ingenieurbi-
ologischen Bauweisen
oder Bauweisenkombi-
nationen zur naturnahen
Ufergestaltung bzw.
Ufersicherung geliefert.
Von der Auswahl geeig-
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neter ingenieurbiologischer Bauweisen bis hin
zu umfassenden Informationen - dem Anwender
der Software stehen in den verschiedenen Mo-
dulen folgende Funktionen zur Verfligung:

Die Module von SOFIE® sind inhaltlich mitei-

MobuL INFO

’ LM Ingenieurbiologie, lizenzunabhangig

Kompakte Hintergrundinformationen rund um die Themen Gewasserentwicklung und

MopbuL SHOP

Lizenzunabhangiger Erwerb von Regeldetails, Bauschritten, Pflegeanleitungen und Steckbriefen
aller in SOFIE® enthaltenen Bauweisen

MobuL PROJEKT

Projekt- und Standortverwaltung zur Anlage, Auswahl und Verwaltung von Projekten, Standorten
und Varianten zur Bauweisenauswahl (Evaluationen)

MopuL EVAT - EVALUATIONSTOOL BAUWEISENAUSWAHL

Standortspezifische ingenieurbiologische Bauweisen transparent auswahlen, interaktives Lem-
Instrument durch Hinweise auf Kombinationsfehler und standortspezifische Potenziale, Export- und
Druckfunktion der ausgewahlten Faktoren und Evaluationsergebnisse als Grundlage fiir
Stellungnahmen, Berichte und Planungen

MopuL ISYS — INFORMATIONSSYSTEM BAUWEISENINFOS

40 Regeldetails, Bauschritte und Pflegeanleitungen sowie umfassende Steckbriefe der einzelnen
Bauweisen nach Bedarf schnell und einfach verfigbar

MobuL ISYS - INFORMATIONSSYSTEM PFLANZENLISTEN

Projektspezifische Pflanzenlisten per Mausklick erstellen lassen — standortheimische Arten gemaf
Potenziell natiirlicher Vegetation fir die jeweils geplante Lebendbauweise

MopuL SITE - STANDORTINFORMATIONEN UND GEOGRAPHISCHER BEZUG

Herstellung einer raumlich-topographischen Bezugsbasis der Standortfaktoren
FlieBgewasserlandschaft und Potentiell Natiirlichen Vegetation (PNV)

ll )

MopuL HILFE
Interaktive Programmhilfe, fachliche Hilfe und Glossar mit iiber 300 Fachbegriffen

Die Module SHOP und INFO stehen nach Registrierung durch den Nutzer
(Name, Mailadresse) frei zur Verfiigung

Lebendfaschine aul Buschlage
Béschungsschotzmatts,
und Stackhalzam

Funktionen und Nutzungsmdglichkeiten des Moduls ISYS
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nander verknipft, d. h. Informationen tiber aus-
gewadhlte und geeignete Bauweisen werden
zwischen den Modulen weiter gegeben. Dies
ermdglicht neben der erleichterten Bauweisen-
auswahl den schnellen und einfachen Zugriff auf

vielféltige Hintergrundin-
formationen zu den Bau-
weisen. Die strukturierte
und kompakte Informati-
onsaufbereitung erschlief3t
das Wissen uber ingeni-
eurbiologische Bauweisen
einem breiten Anwender-
kreis.

Die Software ist fiir Ihre
Anwender einfach und
schnell Gber das Internet
im SOFIE® Portal unter
www.ingbiotools.de er-
reichbar. Dies hat den
grofden Vorteil, dass fir
den Anwender kein War-
tungsaufwand bei Aktuali
sierungen der Software
entsteht und er stets auf
die neueste Version zu-
greifen kann.

Zudem steht den Anwen-
dern von SOFIE® ein
kompetentes Serviceteam
fir umfassenden techni-
schen und inhaltlichen
Support zur Verfligung.
Far Beratungsleistungen
via Online-Meetings wird
SOFIE® als Kommunikati-
onswerkzeug genutzt.
Wahrend der Online-
Meetings kénnen fiir kon-
krete Kundenanfragen
entsprechend der projekt-
spezifischen Anforderun-
gen mittels SOFIE® L6-
sungen zur naturnahen
Ufergestaltung gemein-
sam mit erfahrenen Inge-
nieurbiologen entwickelt
werden.

Ein Entscheidungsunter-
stlitzungs- bzw. Informati-
onssystem wie SOFIE®
bietet seinen Anwendern
folgende Vorteile:
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1)

2)

3)

4)

o)

58

Reduzierung des Planungsaufwandes
Fir die Auswahl und Planung geeigneter
ingenieurbiologischer Bauweisen kann mit
SOFIE® auf ein standardisiertes Verfah-
ren zurlickgegriffen werden, das die Be-
sonderheiten der jeweiligen Baustelle be-
rlicksichtigt und damit die projektspezifi-
sche Bauweisenauswahl wesentlich er-
leichtert.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Das nachvollziehbare Aufzeigen der
Bauweiseneignung entsprechend der je-
weils definierten Rahmenbedingungen
dient dem Anwender als Entscheidungs-
hilfe. Auf Grundlage der definierten Rah-
menbedingungen und der in Form von
Ergebnislisten dokumentierten entspre-
chenden Bauweiseneignung wird die
Auswahl ingenieurbiologischer Bauweisen
transparent und nachvollziehbar.

Minimierung des Fehlerrisikos bei der
Planung

Unabhangig von der Erfahrung des An-
wenders kénnen damit ingenieurbiologi-
sche Bauweisen von einem gréferen
Anwenderkreis eingesetzt werden. SO-
FIE® kann von Planungsbiiros, éffentli-
chen Verwaltungen, Ausfiihrungsbetrie-
ben und privaten Bauherren eingesetzt
werden.

Verbesserung der Priifbarkeit

Durch eine entsprechende Auswahlrouti-
ne bietet sich fiir Fachbehérden oder Ent-
scheidungstrager die Moglichkeit, bei der
Genehmigung bzw. Beurteilung von Bau-
vorhaben zu priifen, ob ingenieurbiologi-
sche Bauweisen gewassertypspezifisch
und entsprechend der 6rtlichen Verhalt-
nisse sinnvoll gemaf den gesetzlichen
Grundlagen angewandt werden. Dank der
Auswahlroutine ist SOFIE® sowohl als
Planungswerkzeug als auch als Pruf-
werkzeug einsetzbar.

Bauweisenauswahl in unterschiedli-
chen MaRstabs- oder Planungsebenen
Damit ist gewahrleistet, dass der Aufwand
fur die Faktorenermittlung dem jeweiligen
Bearbeitungsmalfistab entspricht. Sowohl
im Rahmen konzeptioneller Planungen
als auch bei konkreten Ausfiihrungspla-
nungen lasst sich dadurch jeweils die
Bauweiseneignung auf Grundlage der in
der jeweiligen Planungsphase verfligba-
ren Informationen und Rahmenbedingun-

gen ermitteln. Gleichzeitig wird gewahr-
leistet, dass auch bei kleineren oder lokal
begrenzten Bauvorhaben die gewasser-
typspezifischen Besonderheiten und Cha-
rakteristika des Einzugsgebiets und der
Umgebung der Baustelle zwangslaufig mit
beachtet werden.

Die hinsichtlich der Auswahl und Anwendung
ingenieurbiologischer Bauweisen im Wasserbau
mit SOFIE® verbundenen Vorteile wiirden im
Wesentlichen auch fir ein Entscheidungsunter-
stlitzungssystem zur Ableitung von MaRnahmen
zur Umsetzung von Habitatanspriichen gelten.
Die Entwicklung einer entsprechenden Methodik
sowie deren Umsetzung in ein entsprechendes
Informations- bzw. Entscheidungsunterstt-
zungssystem kénnte die MaRnahmenauswahl
wesentlich erleichtern und gleichzeitig die Mal3-
nahmenumsetzung transparenter und effizienter
gestalten.
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